
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ
                  Κ1-Κ2-Κ3-Κ4   (ΚΑΤΟΨΗ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ  Κ6-Κ7 (ΚΑΤΟΨΗ)

           ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΟΞ. ΡΥΤΙΝΗ
ΒΑΘΟΣ ΕΜΠΗΞΗΣ 10Φ=14εκ.

           ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΟΞ. ΡΥΤΙΝΗ
ΒΑΘΟΣ ΕΜΠΗΞΗΣ 10Φ=14εκ.

 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΝΩ ΠΑΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΜΗ ΣΥΡΙΚΝΟΥΜΜΕΝΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ.
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η
ΕΠΑΛΛΕΙΨΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ
ΜΕ ΥΓΡΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΡΕΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
ΑΠΟΧΡΩΣΗΣ RAL, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ .

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΑΘΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΩΝ
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΩ ΠΑΡΕΙΑΣ ΔΙΑΔΟΚΙΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ,ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ
 ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΜΗ ΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΟ ΚΟΝΙΑΜΑ .

Κατηγορία Μελέτης :

Θέση :

Έργο :

Εργοδότες :

Θέμα σχεδίου :

Κλίμακα :

Αριθμός σχεδίου :

Χρόνος Μελέτης :

1 : 50

Σ.3εν.εξ.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πολιτικός Μηχανικός

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 205 , Πάτρα
Τηλ : 2610 333627

                         O ΣΥΝΤΑΞΑΣ

                  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

                     ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

           Ο  Δ/ΝΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  <<Σ021 ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ>>

ΠΑΡΑΛΙΑ  ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ

                     Σ Τ Α Τ Ι Κ Η    Μ Ε Λ Ε Τ Η     Ε Ξ Ε Δ Ρ Ω Ν
         ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΕΔΡΩΝ

                                  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
              ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΕΔΡΩΝ

ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΛΩΜΑΤΩΝ  Κ1-Κ2-Κ3-Κ4
             ΜΕ ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

                ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ
         Υποστηλώματα

                ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΩΝ-ΠΛΑΚΩΝ

   Τα εμφανή σημεία των οπλισμών, θα πρέπει να επαλειφθούν
με προστατευτικό  κονίαμα αντιδιαβρωτικό (αναστολέα διάβρωσης), αφού
αφαιρεθεί προσεκτικά το θρυμματισμένο  και ενανθρακωμένο σκυρόδεμα και
η σκουριά, με ψεκασμό νερού υψηλής πίεσης ή αμμοβολή.
    Πιθανές ρωγμές θα κλείσουν με ρητινενέσεις.

υψηλής αντοχής και πρόσφυσης. 

   Τα εμφανή σημεία των οπλισμών , θα πρέπει να επαλειφθούν
με προστατευτικό  κονίαμα αντιδιαβρωτικό (αναστολέα διάβρωσης), αφού
αφαιρεθεί προσεκτικά το θρυμματισμένο  και ενανθρακωμένο σκυρόδεμα και
η σκουριά, με ψεκασμό νερού υψηλής πίεσης ή αμμοβολή.
    Πιθανές ρωγμές θα κλείσουν με ρητινενέσεις.

υψηλής αντοχής και πρόσφυσης. 

Τα εμφανή σημεία του οπλισμού των διατομών, θα πρέπει να επαλειφθούν με προστατευτικό κονίαμα

αντιδιαβρωτικό (αναστολέα διάβρωσης) ή ψεκαστούν, αφού αφαιρεθεί προσεκτικά το θρυμματισμένο

και ενανθρακωμένο σκυρόδεμα και η σκουριά, με ψεκασμό νερού υψηλής πίεσης ή αμμοβολή.

Κατόπιν θα γίνει επάλειψη των επιφανειών με ρεοπλαστικό μη συρρικνούμενο κονίαμα συγκολλητικό

ταχείας πήξης (ινοπλισμένο).

Οι ρωγμές θα κλίσουν με ρητινενέσεις.

-  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

1.Αναστολέας με βάση το νιτρώδες ασβέστιο που είναι ενεργοί μέχρι 9.5kg/m³ και δοσολογία 30l/m³.

2.Αναστολέας με βάση αμινοαλκοόλες που είναι ενεργοί  μέχρι 8.00kg/m³ και δοσολογία 4gr/100gr τσιμέντου.

Παρατήρηση

Όπου απαιτηθεί γέμισμα φωλιών που προκύψουν από αφαίρεση σαθρών τμημάτων επικάλυψης ,

αυτές θα επουλωθούν με κονιάματα υψηλής αντοχής κα πρόσφυσης , μη συρρικνούμενα  κατάλληλων

μηχανικών χαρακτηριστικών.

Παρατήρηση

Όπου απαιτηθεί γέμισμα φωλιών που προκύψουν από αφαίρεση σαθρών τμημάτων επικάλυψης ,
αυτές θα επουλωθούν με κονιάματα υψηλής αντοχής κα πρόσφυσης , μη συρρικνούμεν a.

            ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΟΚΩΝ Δ1-Δ2-Δ3 (ΣΤΑΘΜΗΣ +5.05)

              ΜΕ ΠΕΡΙΣΦΙΞΗ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ

            ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ZOELLNER MΕ ΜΑΝΔΥΑ

    ΔΟΚΟΥ 60/20-ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ(Α ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ)-ΤΟΜΗ Α1-Α1

      ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
     ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑΣ

      ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
     ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑΣ

      ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
     ΣΑΘΡΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ ΔΙΑΔΟΚΙΔΑΣ

                  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ZOELLNER MΕ ΜΑΝΔΥΑ

            ΔΟΚΟΥ 60/20-ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΤΟΜΗ(Β ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ)-ΤΟΜΗ Β1-Β1

           ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΗΣ
ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΜΕ ΕΠΟΞ. ΡΥΤΙΝΗ
ΒΑΘΟΣ ΕΜΠΗΞΗΣ 10Φ=14εκ.

 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Δ-Δ

Καθαίρεση τοιχώματος
ύψους 40 εκ.

Καθαίρεση τμήματος πλάτους 20εκ.
για τη σύνδεση των νέων οπλισμών .

Υπάρχουσα πλάκα οροφής
μηχανολογικού εξοπλισμού δεξαμενής .
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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